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Dokument Aprobaty Technicznej IBDiM Nr AT/2007-03-2154 Wydanie II zawiera 14 stron. Tekst tego
dokumentu mozna kopiowa¢ tylko'w cato$ci. Publikowanie lub upowszechnianie w kazdej innej formie
fragmeniow tekstu Aprobaty Technicznej wymaga' pisemnego uzgodnienia z Instytutem Badawczym Drog i
Mostéw w Warszawie . ) . )
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A. POSTANOWIENIA OGOLNE I TECHNICZNE

1 PRZEDMIOT APROBATY TECHNICZNEJ

1.1 Identyfikacja techniczna wyrobu budowlanego

Przedmiotem Aprobaty Technicznej jest masa chemoutwardzalna o nazwie handlowej
»PLASTMAL?”, zwana dalej masg PLASTMAL, stosowana na zimno do grubowarstwowego
poziomego oznakowania drog.

Masa PLASTMAL wystepuje w kolorach: biaty, z6tty, czerwony, niebieski, zielony i czarny.

W sktad masy PLASTMAL wchodza: zawiesina pigmentéw, wypelniaczy, kulek szklanych i
srodkéw pomocniczych w cieklej zywicy syntetycznej roZpuszczonej W monomerze
akrylowym, nie zawierajaca rozpuszczalnikéw organicznych oraz utwardzacz, bedacy
katalizatorem polimeryzacji zywicy. Utwardzacz z masa jest mieszany przed uzyciem w
stosunku wagowym zaleznym od temperatury otoczenia, Zalecana ilo§¢ utwardzacza wynosi
od 1,0 % (m/m) do 2 % (m/m). Jako utwardzacz zalecany jest preparat nadtlenkowy w stanie
stalym lub cieklym.

Oznakowania wykonane masa PLASTMAL szybko uzyskuja przejezdnosé, sa szorstkie,
dobrze przyczepne do podloza, nie pekaja w czasie eksploatacji, sa odporne na dzialanie
promieniowania stonecznego, wody i roztworu chlorku sodu. )

Oznakowania wykonane masa PLASTMAL charakteryzuja si¢ dobra, widocznoscia w dzien i
w nocy. Dobrg widocznos¢ w nocy zapewniajg kulki szklane, ktérymi oznakowanie jest
posypywane po naniesieniu masy na znakowang nawierzchnie.

1.2 Klasyfikacja wyrobu

PKWiU: 24.30.12-50.00
PCN: 3208 20 90

2 PRZEZNACZENIE, ZAKRES I WARUNKI STOSOWANIA
2.1 Przeznaczenie i zakres stosowania

Masa PLASTMAL jest przeznaczona do wykonywania wszystkich rodzajow poziomych
oznakowan drég, placéw, parkingéw, lotnisk i innych nawierzchni drogowych oraz
komunikacyjnych z warstwa scieralng asfaltows lub z betonu cementowego.

Ze wzgledu na trwatosé oznakowania moze ono byé wykonywane w miejscach czesto lub
stale przejezdzanych przez pojazdy.

Masa PLASTMAL przeznaczona jest do uktadania recznego lub do uktadania maszynowego.

Masa PLASTMAL zalecana jest do wykonywania oznakowan drég w strefach obciazonych
cigzkim i intensywnym ruchem pojazdéw, np. przejécia dla pieszych, linie bezwzglednego i
warunkowego zatrzymania, strzatki kierunkowe oraz naprowadzajace, a takze linie
segregacyjne i krawedziowe. '

Masa PLASTMAL moze by¢ stosowana do wykonywania oznakowan poziomych na drogach
migjskich i zamiejskich. ‘

Masa PLASTMAL jest masa dwusktadnikowa w ukladzie 98:2 lub 1:1.
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Masa PLASTMAL przeznaczona jest do klasycznych aplikacji na gladko, aplikacji linii
akustycznych profilowanych oraz oznakowa strukturalnych.

2.2 ‘Warunki stosowania

Mas¢ PLASTMAL nalezy nakiada¢ na suche podloze, bez zanieczyszczen mechanicznych lub
organicznych, w temperaturze powietrza od 5 °C do 30 °C i temperaturze podloza od 5 °C do
45 °C i maksymalnej wilgotnosci wzglednej powietrza 80 %.

Mas¢ PLASTMAL naklada si¢ warstwa o grubosci od 0,9 mm do 5 mm, co wiaze si¢ z jej
uzyciem w ilogci od 1,8 kg/m* do 10,0 kg/m”. Aplikacja moze by¢ reczna przy zastosowaniu
szpachli, plastomarkera lub przy uzyciu maszyny samobieznej, w formie gladkiej,
profilowanej lub strukturalnej. Przejezdnos¢ uzyskuje si¢ po okresie okoto od 20 minut do

40 minut od rozlozenia w temperaturze 20 °C.

W celu uzyskania odblaskowosci oznakowania nélezy w czasie do 10 sekund od aplikacji
posypa¢ §wiezo nalozong mas¢ mikrokulkami szklanymi, w ilosci co najmniej 250 g/m?.

Podczas wykonywania poziomych oznakowan dr6g masa PLASTMAL nalezy przestrzegad
szczegblowych zalecen producenta.

3 WLASCIWOSCI TECHNICZNO-UZYTKOWE, WYMAGANIA

3.1  Materialy, surowce

3.1.1  Zywica organiczna, pigmenty i wypelniacze, Srodki pomocnicze

Do produkcji masy PLASTMAL nalezy stosowaé zywice syntetyczna organiczng akrylowa
lub metakrylowa rozpuszczona w monomerze, pigmenty i wypelniacze, §rodki pomocnicze
oraz utwardzacz spelniajace wymagania specyfikacji ich producenta. Producenci materiatéw
skladowych masy PLASTMAL gwarantuja ich odpowiednia jakos¢.

3.1.2 Kulki szklane

Do produkcji masy PLASTMAL nalezy stosowa¢ ‘kulki szklane spelniajace wymagania
PN-EN 1424.

3.2 Masa PLASTMAL
Wymagania odnoénie wlasciwosci masy PLASTMAL podano w tablicy 1.

Tablica 1
Lp. Whasciwosci Jednostki Wymagania Metody-badan wedlug

1 2 3 4 5
1 | Gestosé ycm3 od 1,8 do 2,0 PN-EN ISO 2811-1
2 1 Lepko$¢ w 25 °C wg Krebsa : Procedura badawcza

KU od 130 do 140 IBDiM Nr TN-3/4
3 | Zawarto$¢ pigmentéw i wypetniaczy Procedura badawcza

' i % (m/m) od 74 do 78 IBDiM
, Nr TN-3/19/05
4 | Wskaznik .szt).rstkosc1 SRT na prébee jedn. SRT | > 40 PN-EN 1436
laboratoryjnej
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_Ciag dalszy tablicy 1
1 2 3 4 5
5 [ Czas urabialnosci po zmieszaniu z minuta >10 POD-97
utwardzaczem
6 | Czas schnigcia Procedura badawcza
minuta <60 IBDiM
Nr PB/TN-3/7:2004
7 | Wspétezynnik luminancji B:
— kolor bialy (klasa LF4
wg PN-EN 1871:2003) 20,70
— kolor 261ty (klasa LF1
wg PN-EN 1871:2003) ] > 0,40 gﬁ:gg i;‘gf
—  kolor czerwony 20,10
—  kolor niebieski 20,05
- kolor zielony > 0,05
— kolor czarny <0,05
8 | Wspdtrzedne chromatycznosei: X, y - wg rysunku PN-EN 1436
3.3  Oznakowanie wykonane masg PLASTMAL

W tablicy 2 podano wymagania, ktére musza by¢ spelnione przez oznakowanie wykonane
masa PLASTMAL. Pomiary nalezy wykona¢ na drodze, po 12 miesigcach eksploatacji
oznakowania.
Na rysunku 1 podano graniczne wspétrzedne chromatycznosci pola barw biatej, zolte],
czerwonej, niebieskiej i zielonej.
Wymagania te sa zgodne z ,,Warunkami Technicznymi. Poziome znakowanie drég POD-97”,
Seria I, Zeszyt 55, IBDiM,1997 r. w zakresie barw bialej i z6ltej.

Tablica 2
Wymagania
Lp. Wiasciwoscei Jedn. (oznakowanie
eksploatowane)

1 2 3 4
1 | Wspétezynnik odblasku R, dla oznakowar stalych | med/m’Ix >100
2 | Wspbtezynnik luminancji B dla barwy: o

— bialej 20,30

—  z6ltej 20,20

— czerwonej >0,08

— niebieskiej >0,03

- zielonej 20,03

— czarnej <0,05
3 | Wspdtrzedne chromatycznosci x, y - wg. rysunku’'l
4 | Wskaznik szorstkoéci SRT oznaczony na drodze jedn. SRT > 45 :

(klasa S1 wg POD-97) : =
5 |Trwalo§¢ LCPC - >6
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W tablicy 3 podano wartosci punktéw naroznych obszaréw chromatycznosci oznakowar drog.

, Tablica 3

Punkt narozny nr 1 2 3 4

1 2 3 4 5 6
Oznakowanie biate X 0,355 - 0,305 0,285 0,335
y 0,355 0,305 0,325 0,375
Oznakowanie z6lte, klasa Y1 X 0,443 0,545 0,465 0,389
‘ y 0,399 0,455 0,535 0,431
Oznakowanie Z6tte, klasa Y2 X 0,494 0,545 0,465 0,427
y 0,427 0,455 0,535 0,483
Oznakowanie czerwone X 0,690 0,530 0,495 0,655
y 0,310 0,300 0,345 0,345
Oznakowanie niebieskie X 0,078 0,200 0,240 0,137
y 0,171 0,255 0,210 0,038
Oznakowanie zielone X 0,008 0,249 . 0,176 0,026
y 0,703 0,408 0,36 0,398
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4 WYTYCZNE DOTYCZACE TECHNOLOGII WYTWARZANIA,
PAKOWANIA, PRZECHOWYWANIA, TRANSPORTU ORAZ SPOSOB
ZNAKOWANIA WYROBU

4.1  Technologia wytwarzania

Wytwarzanie masy PLASTMAL polega na wymieszaniu skladnikéw stalych w cieklym
roztworze zywicy akrylowe;j.

W wyniku tego procesu otrzymywany jest podstawowy sktadnik. Utwardzacz jest
konfekcjonowany w torebkach w ilosci przeznaczonej na jedno opakowanie sktadnika
podstawowego.

4.2  Pakowanie i przechowywanie

Mas¢ PLASTMAL nalezy pakowaé w opakowania uzgodnione pomi@dzy producentem i
odbiorca, zabezpieczajace wyrdb w sposdb wiasciwy i majace wymiary zgodne Z systemem
wymiarowym opakowan wg PN-0-79021:1989.

Mas¢ PLASTMAL nalezy przechowywaé  w oryginalnych, szczelnie zamknigtych
opakowaniach, w temperaturze od 5°C do 35°C, w zadaszonych magazynach, bez narazania
na bezposrednie naswietlenie stonca.

Trwalo$¢ masy skladowanej w warunkach okre$lonych przez producenta wynosi 1.2 miesigcy
od daty produkcji w oryginalnym, nie otwieranym opakowaniu.

43  Transport

Mas¢ PLASTMAL nalezy transportowa¢ zgodnie z postanowieniami ADR dla transportu
drogowego materiatow palnych, klasy 3 oraz szczegbtowymi zaleceniami zawartymi w Karcie
Charakterystyki wyrobu sporzadzonej przez producenta.

4.4  Sposéb znakowania wyrobu

Wyréb nalezy oznakowa¢ znakiem budowlanym zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r.
Nr 198, poz. 2041).

Na kazdym opakowaniu masy PLASTMAL nalezy umiesci¢ etykiete zawierajaca, co najmniej
nastepujace dane:

- nazwg wyrobu,

- nazwg i adres producenta oraz dostawcy,

- masg netto, :

- date produkc;ji i okres przydatnosci do stosowania,

- informacjg, ze wyrdb uzyskat Aprobate Techniczna IBD1M Nr AT/2007-03-2154 Wydanle
H9

- numer i dat¢ krajowej deklaracji zgodnoscx.
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5  OCENA ZGODNOSCI WYROBU BUDOWLANEGO
5.1  Obowiazujacy system oceny zgodnosci

Zgodnie z art. 4, art. 5 ust. 1, pkt 3 oraz art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881) wyroby, ktorych dotyczy niniejsza Aprobata
Techniczna, moga by¢é wprowadzone do obrotu i stosowania przy wykonywaniu robo6t
budowlanych w zakresie odpowiadajacym ich wlasciwosciom uzytkowym i przeznaczeniu,
jezeli producent dokonat oceny zgodnosci, wydat krajowa deklarach zgodnodci z Aprobata
Techniczna IBDiM Nr AT/2007-03-2154 (Wydanie II) i oznakowal wyr6b znakiem
budowlanym, zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
sposobéw deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041) oceny zgodnosci wyrobu z Aprobata
Technicznag IBDiM Nr AT/2007-03-2154 (Wydanie IT) dokonuje Producent stosujac system 1.

W przypadku systemu 1 oceny zgodnosci Producent moze wystawié¢ krajowa deklaracje

zgodnosci z Aprobata Techniczng IBDIM Nr AT/2007-03-2154 (Wydanie II), jezeli

akredytowana jednostka certyfikujaca wydata certyfikat zgodnosci wyrobu na podstawie:

a) zadania producenta:

- zaktadowej kontroli produkc;ji,

- uzupetniajacych badan prébek pobranych w zaktadzie produkcyjnym, prowadzonych przez
producenta zgodnie z ustalonym planem badania,

b) zadania akredytowanej jednostki:

- wstepnego badania typu,

- wstepnej inspekcji zaktadu produkeyjnego i zaktadowej kontroli produkcji,
- ciaglego nadzoru, oceny i akceptacji zaktadowej kontroli produkcji.

5.2  Wstepne badanie typu

Wstepne badanie typu jest badaniem potwierdzajacym wymagane wiasciwosei techniczno-
uzytkowe, wykonywanym przed wprowadzeniem wyrobu do obrotu i stosowania.

Wstepne badanie typu obejmuje oznaczenie wiasciwoscei masy PLASTMAL zgodnie z tablica
1 oraz oznaczenie wlasciwosci oznakowania wykonanego masag PLASTMAL po 12
miesiacach eksploatacji zgodnie z tablicg 2.

Badania, ktére w procedurze aprobacyjnej byly podstawa do ustalenia wlasciwosci
techniczno-uzytkowych moga stanowi¢ wstgpne badanie typu w ocenie zgodnosci.

5.3  Wymagania dla zakladowej kontroli produkcji
Zakladowa kontrola produkcji powinna obejmowacé:

— sprawdzenie materialéw poprzez skontrolowanie dokumentéw przedstawionych przez
producenta tych materialéw i poréwnanie ich wlasciwosci z wymaganiami p. 3,

- kontrolg i badania w procesie wytwarzania, prowadzone przez producenta wedlug zasad i
procedur okreslonych w dokumentacji zakladowej kontroli produkcji dla masy
PLASTMAL i poréwnanie wynikéw badan z wymaganiami p. 3.
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53.1 Program badan

Wykonywane sa
— badania biezace,
— badania uzupehiajace.

5.3.2 Badania biezace

Badania biezace obejmuja sprawdzenie na probee laboratoryjnej masy PLASTMAL:
— gestosci,
— lepkosci,
— czasu schnigcia,
— czasu urabialnosci.

5.3.3 Badania uzupekniajgce

Badania uzupeiniajace laboratoryjne obejmuja sprawdzenie:

— wskaznika szorstkosci SRT,
— zawartosci pigmentdw i wypehiaczy,
— wspdlczynnika luminancji B i wspoirzednych chromatycznosci x, y.

Badania uzupelniajace na drodze obejmuja sprawdzenie:
— wspdtczynnika odblasku Ry,
— wspdtczynnika luminancji 8,
— wspotrzednych chromatycznosci x, v,
— wskaznika szorstko$ci SRT,
— trwalosci wg LCPC.

5.4  Czestotliwo$é badan

Badania biezace powinny by¢ wykonywane dla kazdej szarzy produkcji zgodnie z
PN-EN 13212. : ‘

Badania uzupelniajace laboratoryjne nalezy wykonywaé¢ w celu okresowej kontroli jakosci

produkeji, co najmniej raz na rok. Badania uzupelniajace na drodze nalezy wykonywaé, co
najmniej raz na 10 lat.

5.5  Metody badan

Badania powinny by¢ wykonywane wediug metod podanych w punkcie 3.
5.6  Pobieranie probek do badan

Prébki do badan nalezy pobieraé losowo, zgodnie z PN-N-03010:1983.

Probke do badafi biezacych nalezy przygotowaé pobierajac po 0,5 1 masy z 5 losowo
wybranych opakowan lub jednorazowo 1 1 ze zbiornika po zakonczeniu produkcji danej
szarzy oraz minimum 0,02 kg utwardzacza.

Probke do badan uzupeiajacych laboratoryjnych nalezy priygotowaé pobierajac po 1 litrze
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masy z 5 losowo wybranych opakowan lub jednorazowo 2 litry ze zbiornika po zakonczeniu
produkcji danej szarzy oraz minimum 0,04 kg utwardzacza.

Probke do badan uzupeiniajacych na drodze nalezy przygotowaé pobierajac po S litréw masy
z 5 losowo wybranych opakowan lub jednorazowo 20 litréw ze zbiornika po zakonczeniu
produkcji danej szarzy oraz minimum 0,4 kg utwardzacza.

5.7  Ocena wynikéw badan

Wyprodukowany wyrdb nalezy uzna¢ za zgodny z wymaganiami niniejszej Aprobaty
Technicznej IBDiM Nr AT/2007-03-2154 Wydanie II, jezeli wyniki wszystkich badan sa
pozytywne.

6  USTALENIA FORMALNOPRAWNE

6.1 Aprobata Techniczna IBDiM Nr AT/2007-03-2154 (Wydanie II) nie narusza uprawnien
wynikajacych z ustawy zdnia 30 czerwca 2000 r. Prawo wlasnosci przemystowej (Dz. U.
Nr 49 z dnia 21 maja 2001 r., poz. 508). Zapewnienie tych uprawnien nalezy do obowiazkow
producentéw sktadajacych wniosek o wydanie Aprobaty Technicznej IBDiM.

6.2 Aprobata Techniczna IBDiM Nr AT/2007-03-2154 (Wydanie II) jest dokumentem
stwierdzajacym przydatnos¢ w inzynierii komunikacyjnej masy chemoutwardzalnej
PLASTMAL do poziomego oznakowania drog w zakresie wynikajacym z postanowief
Aprobaty Technicznej.

6.3 Aprobata Techniczna nie jest dokumentem dopuszczajacym wyrddb do obrotu i stosowania
w budownictwie.

Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z
pozniejszymi zmianami)) wyrdb, ktérego dotyczy niniejsza Aprobata Techniczna IBDIM
Nr AT/2007-03-2154 (Wydanie II) mozna stosowaé przy wykonywaniu rob6t budowlanych
wylacznie, jezeli wyrdb ten zostat wprowadzony do obrotu zgodnie z odrebnymi przepisami.

6.4 Aprobata Techniczna IBDiM Nr AT/2007-03-2154 Wydanie II nie jest dokumentem
upowazniajacym do oznakowania wyrobu znakiem budowlanym przed wprowadzeniem do
obrotu.

Zgodnie z art. 5.1, pkt 3 oraz art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881) wyréb nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu
rob6t budowlanych, jezeli jest oznakowany znakiem budowlanym. Oznakowanie wyrobu
budowlanego znakiem budowlanym jest dopuszczalne, jezeli producent dokonal oceny
zgodnosci 1 wydal, na swojq wylaczna odpowiedzialnosé, krajowq deklaracje zgodnosm z
Aprobatg Techniczna,.

6.5 Instytut Badawczy Drog i Mostow w Warszawie wydajac Aprobate Technicznag nie bierze
odpowiedzialnosci za ewentualne naruszenie praw wylacznych i nabytych.

6.6 Wszelkie odstgpstwa od postanowiefi Aprobaty Technicznej IBD1M wymagaja pisemnej
zgody Instytutu Badawczego Drég i Mostow w Warszawie.















