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A. POSTANOWIENIA OGOLNE I TECHNICZNE

1 PRZEDMIOT APROBATY TECHNICZNEJ
1.1 Identyfikacja techniczna wyrobu budowlanego

Przedmiotem Aprobaty Technicznej sa farby rozpuszczalnikowe NAVIGATOR i
NAVIGATOR EKO do wykonywania cienkowarstwowego poziomego oznakowania drég,
zwane dalej farbami NAVIGATOR.

Farby NAVIGATOR sa zawiesing pigmentéw i wypelniaczy w roztworze zywicy akrylowej
W mieszaninie rozpuszczalnikéw organicznych, z dodatkiem $rodkéw pomocniczych,

Farby NAVIGATOR sa wyrobami szybko schnacym, dobrze przyczepnymi do podtoza,
nie pekajacymi, dobrze kryjacym, o wysokiej biatosci i odpornoéci na Scieranie, o dobrych
wiasno$ciach antyposlizgowych, odpornym na dziatanie wody i solanki.

Oznakowania wykonane farbami NAVIGATOR -charakteryzuja si¢ dobrg widocznoscia
w dzien i w nocy. Dobra widoczno$¢ w nocy zapewniaja kulki szklane, ktérymi oznakowanie
jest posypywane po naniesieniu farby na znakowanga nawierzchnie.

Farba NAVIGATOR wystepuje w dwéch odmianach:
— NAVIGATOR - zawierajacy dopuszczalng ilos’.(; rozpuszczalnikéw aromatycznych,
— NAVIGATOR EKO - nie zawierajacy rozpuszczalnikéw aromatycznych.

1.2 Klasyfikacja wyrobu

PKWiU: 24.30.12-50.00
PCN: 3208 20 90

2 PRZEZNACZENIE, ZAKRES I WARUNKI STOSOWANIA

2.1 Przeznaczenie i zakres stosowania

Farby NAVIGATOR przeznaczone sa do wykonywania oznakowania poziomego drog
miejskich i zamiejskich, placéw, parkingéw itp. o nawierzchni asfaltowej lub z betonu
cementowego. Ze wzgledu na krétki czas schnigcia zaleca sie stosowaé je do znakowania
miejsc, gdzie jest wymagane szybkie wznowienie ruchu drogowego.

Farbg NAVIGATOR mozna stosowaé w wersji odblaskowej — z posypem mikrokulkami
szklanymi lub w wersji nieoblaskowej — bez mikrokulek szklanych.

2.2 WarunKki stosowania

Farbe NAVIGATOR nalezy aplikowaé na czyste i suche nawierzchnie, gdy temperatura
powietrza miesci si¢ W zakresie od 5 °C do 35 °C, temperatura nawierzchni w zakresie
0d 5 °C do 45 °C, a wzgledna wilgotno$é powietrza nie przekracza 80 %, %7
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Przejezdnosé uzyskuje si¢ do 30 minut od aplikacji w temperaturze 20 °C.

Farb¢ NAVIGATOR mozna aplikowaé recznie (przy zastosowaniu pedzli i watkéw) oraz
maszynowo przy uzyciu malowarki o natrysku pneumatycznym lub hydrodynamicznym.
Do mycia urzadzef aplikacyjnych stosuje si¢ rozcieficzalnik do farb akrylowych WPZ 11.

W celu uzyskania odblaskowosci oznakowania zaleca si¢ posypywanie $wiezo naniesionej
farby mikrokulkami szklanymi w ilodci od 200 g/m? do 350 g/m* w zaleznosci od grubosci
powloki.

Zuzycie materiatu wynosi od 0,6 kg/m® do 0,8 kg/m®. Maksymalny naklad farby w jednej
warstwie wynosi 1 kg/m?.

Podczas wykonywania poziomych oznakowan drég farbami NAVIGATOR nalezy przestrzegaé
zalecenia producenta.

3 WEASCIWOSCI TECHNICZNO-UZYTKOWE, WYMAGANIA
3.1  Materialy, surowce
3.1.1  Zywica organiczna, pigmenty i wypelniacze, §rodki pomocnicze

Do produkeji farb NAVIGATOR nalezy stosowaé zywice syntetyczng organiczna, pigmenty i
wypelniacze oraz $rodki pomocnicze spelniajace wymagania specyfikacji ich producenta.
Producent materialéw sktadowych farb NAVIGATOR gwarantuje ich odpowiednia jakos¢.

3.2  Farby NAVIGATOR
Wymagania dotyczace whasciwosci farb NAVIGATOR podano w tablicy 1.

Tablica 1
Wymagania .
ST Metody badan
Lp. Wiasciwosci Jedn. Navigator
i wedtu
Navigator EKO g
T 2 3 4 5
1 |Gestosé glen’ od 1,55 do 1,65 PN-EN ISO 2811-1
2 | Lepkos¢ wg Krebsa KU od 78 do 88 PB/TN-3/4:2004
3 |Zawartost skiadnikow % (m/m) | od 75,0 do 79,0 PN-EN IS0 3251
nielotnych
4 - |Zawartosc weglowodorow % mm) | <10 <1 PB/TN-3/6:2004
aromatycznych

Czas schnigcia warstwy
5 |grubosci 400 um (bez $ladow min <30 PB/TN-3/7:2004
na powloce)

Wskaznik szorstko$ci na

6 |podiozu gtadkim (bez kulek Jse}(ir; >30 PN-EN 1436
szklanych)
Wspbtczynnik luminancji B

7 | (klasa LF7 wg PN-EN - 20,85 PN-EN 1436
1871:2003) : .

8 | Wspdlrzedne chromatycznosci wgrys. 1 - PN-EN1436

Xy
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3.3  Oznakowanie wykonane farbami NAVIGATOR

W tablicy 2 podano wymagania, ktére musza byé spetnione przez oznakowanie wykonane
farbami NAVIGATOR. Pomiary nalezy wykonaé na drodze, po 12 miesigcach eksploatacji
oznakowania.

Na rysunku 1 podano graniczne wspéirzedne chromatycznosci pola barwy biatej.

Wymagania te sa zgodne z ,,Warunkami Technicznymi. Poziome znakowanic drog POD-97”,
Seria L, Zeszyt 55, IBDiM, 1997 r.

Tablica 2
Lp. Wiasciwosci Jednostki | Wymagania Met‘z:é;zzdaﬁ

1 2 3 4 5

1 | Wspétezynnik odblasku Ry, med/m’Ix >100 PN-EN 1436
2 | Wspétezynnik luminancji B - 20,30 PN-EN 1436
3 | Wspbtrzedne chromatycznosci x, y - wgrys. 1 PN-EN 1436
4 | Wskaznik szorstkosci SRT oznaczony na | jedn. SRT PN-EN 1436

drodze (klasa S1 wg POD-97) > 45
5 | Trwato$¢ wg LCPC = >6 POD-97

W tablicy 3 podano wartosci punktéw naroznych obszaréw chromatycznosci oznakowan drog.

Tablica 3
Punkt narozny nr 1 2 3 4
1 3 3 n 5 =
Oznakowanie biate s 0,355 0,305 0,285 0,335
y 0,355 0,305 0,325 0,375
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. AN
i >

< yd
TN

0,34

Rysunek 1 - Wspétrzedne chromatycznosci x, y — pole barwy bialej

4  WYTYCZNE DOTYCZACE TECHNOLOGII WYTWARZANIA, PAKOWANIA,
PRZECHOWYWANIA, TRANSPORTU ORAZ SPOSOB ZNAKOWANIA WYROBU
4.1  Technologia wytwarzania

Wytwarzanie farb NAVIGATOR polega na wymieszaniu skladnikéw stalych w roztworze
zywicy akrylowej w rozpuszczalniku.

42  Pakowanie i przechowywanie

Farby NAVIGATOR nalezy pakowa¢ zgodnie z PN-89/C-81400 w opakowania uzgodnione
pomigdzy producentem i odbiorca, zabezpieczajace wyréb w sposéb wlasciwy i majace
wymiary zgodne z systemem wymiarowym opakowan wg PN-89/0-79021.

Farby NAVIGATOR przechowuje si¢ w zadaszonych magazynach, bez narazania na
bezposrednie naswietlenie stoicem w temperaturze od 5 °C do 35 °C.

Trwato$¢ farb sktadowanych w warunkach okreslonych przez producenta wynosi.12 miesi¢cy
w oryginalnym, nie otwieranym opakowaniu.

43  Transport

Farby NAVIGATOR nalezy transportowaé zgodnie z postanowieniami ADR dla transportu
drogowego materiatéw palnych, klasy 3 oraz szczegétowymi zalecemam1 Zawanyml w Karc1e,
Charakterystyki wyrobu sporzadzonej przez producenta.
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44  Sposéb znakowania wyrobu

Wyr6b nalezy oznakowaé znakiem budowlanym zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania zgodnosci
wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich zhakiem budowlanym (Dz. U. Z 2004 r.
Nr 198, poz. 2041).

Na kazdym opakowaniu nalezy umiesci¢ etykietg zawierajaca co najmniej nastepujace dane:

- nazwe wyrobu,

- nazwe i adres producenta oraz dostawcy,

- mase netto,

- datg produkcji i okres przydatnosci do stosowania,

- informacje, ze wyréb uzyskat Aprobat¢ Techniczng IBDiM Nr AT/2007-03-2155,

- oznakowanie zgodne z rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z 2.09.2003 r. w sprawie
oznakowania substancji niebezpiecznych i preparatow niebezpiecznych (Dz. U. 173, p.1679).

5 OCENA ZGODNOSCI WYROBU BUDOWLANEGO
5.1 Obowigzujacy system oceny zgodnoSci

Zgodnie z art. 4, art. 5 ust. 1, pkt 3 oraz art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881) wyréb, ktérego dotyczy niniejsza Aprobata
Techniczna, moze by¢ wprowadzony do obrotu i stosowania przy wykonywaniu robét
budowlanych w zakresie odpowiadajacym jego wlasciwoéciom uzytkowym i przeznaczeniu,
jezeli producent dokonat oceny zgodnosci, wydal krajowa deklaracj¢ zgodnosci z Aprobatg
Techniczng IBDiM Nr AT/2007-03-2155 i oznakowat wyréb znakiem budowlanym, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
sposobow deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041) oceny zgodnosci wyrobu z Aprobata
Techniczng IBDiM Nr AT/2007-03-2155 dokonuje Producent stosujac system 1.

W przypadku systemu 1 oceny zgodnosci Producent moze wystawié krajowa deklaracje
zgodnosci z Aprobata Techniczng IBDiM Nr AT/2007-03-2155, jezeli akredytowana jednostka
certyfikujaca wydala certyfikat zgodnosci wyrobu na podstawie:

a) zadania producenta:

- zakladowej kontroli produkcji,

- uzupehiajacych badan prébek pobranych w zakladzie produkcyjnym, prowadzonych przez
producenta zgodnie z ustalonym planem badania,

b) zadania akredytowanej jednostki:

- wstepnego badania typu,

- wstgpnej inspekcji zaktadu produkeyjnego i zakladowej kontroli produkeji,
- ciaglego nadzoru, oceny i akceptacji zaktadowej kontroli produkcji.
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5.2  Wstepne badanie typu

Wstepne badanie typu jest badaniem potwierdzajacym wymagane wlasciwosci techniczno-
uzytkowe, wykonywanym przed wprowadzeniem wyrobu do obrotu i stosowania.

Wstepne badanie typu obejmuje oznaczenie nastepujacych wiasciwosci farby NAVIGATOR:

- gestosci,

- lepkosci wg Krebsa,

- zawartosci sktadnikéw nielotnych,

- zawartosci weglowodorow aromatycznych,

- czasu schnigcia,

- wskaznika szorstkosci SRT na podiozu gtadkim,

- wspélezynnika luminancji B na prébee laboratoryjnej,
- wspotrzednych chromatycznosci: x, y

oraz oznakowania wykonanego farba rozpuszczalnikowa NAVIGATOR po 12 miesiacach
eksploatacji:

- wspolczynnika odblasku Ry,

- wspolczynnika luminancji B,

- wspélrzednych chromatycznosci x, y,

- wskaznika szorstkosci SRT na drodze,
- trwatosci wg LCPC.

Badania, ktére w procedurze aprobacyjnej byly podstawq do ustalenia whasciwosci techniczno-
uzytkowych moga stanowi¢ wstepne badanie typu w ocenie zgodnosci.

5.3  Wymagania dla zakladowej kontroli produkcji

Zakladowa kontrola produkcji powinna obejmowag:

- sprawdzenie materialéw poprzez skontrolowanie dokumentéw przedstawionych przez
producenta tych materiatéw i por6wnanie ich wlasciwosci z wymaganiami p. 3,

- kontrolg i badania w procesie wytwarzania, prowadzone przez producenta wedtug zasad
i procedur okreslonych w dokumentacji zakladowej kontroli produkcji dla farby
NAVIGATOR i poréwnanie wynikéw badan z wymaganiami p. 3.

5.4  Badania gotowych wyrebéw
5.4.1  Program badan

Wykonywane sa
- badania biezace,
- badania uzupelniajace.

54.2 Badania biezace

Badania biezace obejmuja sprawdzenie na probee laboratoryjnej farby NAVIGATOR:
- gestosci,

- lepkosci wg Krebsa,

- zawartosci sktadnikéw nielotnych,

- czasu schnigcia. :
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5.4.3 Badania uzupelniajace
Badania uzupetniajace laboratoryjne obejmuja sprawdzenie:

- zawartosci weglowodoréw aromatycznych,
- wskaznika szorstkosci,

- wspotczynnika luminancji 83,

- wspotrzednych chromatycznosci x, y.

Badania uzupelniajace na drodze obejmuja sprawdzenie:
- wspolczynnika odblasku Ry,

- wspdlczynnika luminancji B,

- wspotrzednych chromatycznosci x, y,

- wskaznika szorstkosci SRT,

- trwato$ci wg LCPC.

5.5  Czestotliwos$¢ badan
Badania biezace powinny by¢ wykonywane dla kazdej szarzy produkcji zgodnie z.
PN-EN 13212:2005.

Badania uzupehliajqce laboratoryjne nalezy wykonywaé w celu okresowej kontroli jakosci
produkcji co najmniej raz na rok. Badania uzupemla_]qce na drodze nalezy wykonywaé
co najmniej raz na 10 lat.

5.6 Metody badan

Badania powinny by¢é wykonywane wedtug metod podanych w punkcie 3.

5.7  Pobieranie prébek do badan

Proébki do badan nalezy pobiera¢ losowo, zgodnie z PN-83/N-03010.

Probke do badan biezacych nalezy przygotowaé pobierajac po 1 litrze farby NAVIGATOR
z 5 losowo wybranych opakowan lub jednorazowo 2 litry ze zbiornika po zakonczeniu
produkcji danej szarzy.

Probke do badan uzupelniajacych laboratoryjnych nalezy przygotowaé pobierajac po 1 litrze
farby NAVIGATOR z 5 losowo wybranych opakowan lub jednorazowo 5 littéw ze zbiornika
po zakonczeniu produkcji danej szarzy.

Probke do badan uzupelniajacych na drodze nalezy przygotowaé pobierajac po 5 1 farby

NAVIGATOR z 5 losowo wybranych opakowari lub jednorazowo 25 1 ze zbiornika po
zakonczeniu produkcji danej szarzy.

5.8  Ocena wynikéw badan

Technicznej IBD1M Nr AT/2007-03-2155, jezeli wszystkie wyniki badan sq pozytywne
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6 USTALENIA FORMALNOPRAWNE

6.1 Aprobata Techniczna IBDiM Nr AT/2007-03-2155 nie narusza uprawnien wynikajacych
zustawy z dnia 30 czerwca 2000r. Prawo wlasnosci przemystowej (Dz.U. Nr49 zdnia
21 maja 2001 r., poz. 508). Zapewnienie tych uprawnien nalezy do obowiazkéw producentéw
skladajacych wniosek o wydanie Aprobaty Technicznej IBDiM.

6.2 Aprobata Techniczna IBDiM Nr AT/2007-03-2155 jest dokumentem stwierdzajacym
przydatno$¢ farb rozpuszczalnikowych NAVIGATOR i NAVIGATOR EKO do poziomego
oznakowania drég w inzynierii komunikacyjnej, w zakresie wynikajacym z postanowief
Aprobaty Technicznej.

6.3 Aprobata Techniczna IBDiM Nr AT/2007-03-2155 nie jest dokumentem dopuszczajacym
wyr6b do obrotu i stosowania w budownictwie.

Zgodnie zart. 10, ustawy Prawo Budowlane z dnia 21 listopada 2003 r. (Dz. U. Nr207,
poz. 2016) wyréb, ktorego dotyczy niniejsza Aprobata Techniczna IBDiM Nr AT/2007-03-
2155 mozna stosowaé przy wykonywaniu rob6t budowlanych wyltacznie, jezeli wyréb ten-
zostal wprowadzony do obrotu zgodnie z odrgbnymi przepisami.

6.4 Aprobata Techniczna IBDiM Nr AT/2007-03-2155 nie jest dokumentem upowazniajacym
do oznakowania wyrobu znakiem budowlanym przed wprowadzeniem do obrotu.

Zgodnie z art. 5.1, pkt 3 oraz art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881) wyréb nadaje si¢ do stosowania przy wykonywaniu
robdt budowlanych, jezeli jest oznakowany znakiem budowlanym. Oznakowanie wyrobu
budowlanego znakiem budowlanym jest dopuszczalne, jezeli producent dokonal oceny
zgodnosci i wydal, na swoja wylaczna odpowiedzialnosé, krajowa deklaracje zgodnosci z
Aprobatg Techniczna.

6.5 Instytut Badawczy Drég i Mostow w Warszawie wydajac Aprobate Techniczng nie bierze
odpowiedzialnoéci za ewentualne naruszenie praw wylacznych i nabytych.

6.6 Wszelkie odstepstwa od poétanowier’l Aprobaty Technicznej IBDiM wymagaja pisemnej
zgody Instytutu Badawczego Dréog i Mostéw w Warszawie.

6.7 Aprobata Techniczna IBDiM nie zwalnia producenta od odpowiedzialnosci za wiasciwa
jakos¢ farb rozpuszczalnikowych NAVIGATOR i NAVIGATOR EKO do poziomego
oznakowania drég oraz wykonawc6w robot drogowych od odpowiedzialnosci za wiasciwe jego
zastosowanie.

6.8 Instytut Badawczy Drég i Mostéw w Warszawie moze uchylié Aprobate Techniczng
z uzasadnionych przyczyn.

6.9 Aprobata Techniczna nie zastgpuje pozwolen wladz budowlanych niezqunych do
prowadzenia rob6t w zakresie inzynierii komunikacyjnej.
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6.10 Wnioskodawca niniejszej Aprobaty Technicznej IBDiM jest zobowigzany do
przekazywania odbiorcom farb rozpuszczalnikowych NAVIGATOR i NAVIGATOR EKO do
poziomego oznakowania drog, firmowej instrukcji technicznej w jezyku polskim, okreslajacej
szczegbtowe zasady oraz warunki stosowania, skladowania i transportu.

7  TERMIN WAZNOSCI

Aprobata Techniczna IBDiM Nr AT/2007-03-2155 jest wazna do dnia 06 lutego 2012 r.

Waznos¢ Aprobaty Technicznej IBDIM Nr AT/2007-03-2155 moze by¢ przedtuzona na
kolejne okresy, jezeli jej Wnioskodawca lub formalny nastepca wystapi w tej sprawie do
Instytutu Badawczego Drog i Mostéw z odpowiednim wnioskiem, nie p6zniej niz 3 miesiace
przed uplywem terminu waznosci tego dokumentu.
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B. AKCEPTACJA

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie
aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnyeh upowaznionych do ich wydawania

(Dz. U. Nr 249, poz. 2497) w wyniku postgpowania aprobacyjnego przeprowadzonego na
whniosek firmy:

SigmaKalon Cieszyn S. A.
ul. Chemikéw 16
43-400 Cieszyn

Instytut Badawczy Drog i Mostéw w Warszawie pozytywnie ocenia technicznie i stwierdza
przydatnosé wyrobu budowlanego:

Farby rozpuszczalnikowe NAVIGATOR i NAVIGATOR EKO
do poziomego oznakowania drog

do stosowania w inzynierii komunikacyjnej w zakresie okreslonym w p. 2 niniejszej Aprobaty
Techniczne;j.

EKTOR

L

prof. dr hab. inz. Leszek Rafalski

Warszawa, Q(Q lutego 2007 r.

Koniec









