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A. POSTANOWIENIA OGOLNE I TECHNICZNE
1 PRZEDMIOT APROBATY TECHNICZNE]

1.1 Identyfikacja techniczna wyrobu budowlanego

Przedmiotem Aprobaty Technicznej jest farba rozpuszczalnikowa START LINER HIGH SOLID do
poziomego oznakowania drog, zwana dalej farbg START LINER.

Farba START LINER jest zawiesing pigmentow i wypelniaczy w roztworze plastyfikowanej zywicy
akrylowej w mieszaninie rozpuszczalnikéw organicznych, z dodatkiem srodkéw zwilzajacych i
zapobiegajacych osiadaniu.

Farba START LINER charakteryzuje sig krdtkim czasem schniecia i dobrym kryciem. Omnakowania

wykonane z uzyciem farby START LINER odznaczajy si¢ dobra szorstkodcia, przyezepnodcig do
podioza, dobrg odpomodcia na wplyw warunkdw atmosferveznych.

Farba START LINER HIGH SOLID jest produkowana w odmianach: bialej, 26ltej, czerwonej i
zielonej.

1.2 Klasyfikacja wyrobu

PEWilLl; 24.30.12-50.00
PCN: 3214 20 %0

2 FRZEZNACZENIE, ZAKRES | WARUNKI STOSOWANIA

2.1 Przeznaczenie | zakres stosowania

Farba START LINER, ze wzgledu na podwyzszong szorstkodé, jest przeznaczona do wykonywania
oznakowafi poziomych na drogach miejskich i pozamiejskich oraz na lotniskach cywilnych i
wojskowych, 0 nawierzchni asfaltowej lub z betonu cementowego.

Farb¢ START LINER zaleca si¢ stosowaé na nawierzchniach drogowych w miejscach, gdzie
szczegolnie waina jest wigksza szorstkodé oznakowania, np. przejicia dla pieszyvch, linie
warunkowego zatrzymania. Farbg START LINER moima stosowad w wersji odblaskowej — z posypem
mikrokulkami szklanymi lub w wersji nicodblaskowej - bez posypu mikrokulkami szklanymi.

22 Warunki stosowania

Farba START LIMER powinna by¢ nakladana na czyste i suche nawierzchnie asfaltowe lub z betonu
cementowego, gdy temperatura powietrza miesci sig w zakresie od 5 °C do 35 °C, a temperatura
nawierzchni w zakresie od 5 °C do 45 °C, a wzgledna wilgotnosé powietrza nie przekracza 80 %.
Przejezdnosc uzyskuje si¢ do 30 minut od aplikacji w temperaturze 20 °C.

Farbg START LINER moma aplikowaé rgemie (przy zastosowaniu pedzli i walkdéw) oraz
maszynowo przy uzyciu malowarki o natrysku pneumatycznym lub hydrodynamicznym. Do mycia
urzgdzen aplikacyjnych stosuje si¢ rozcienczalnik do farb akrylowych WPZ 11.
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Zuzycie materialu wynosi od 0,6 kg/m® do 0,8 kg/m’. Maksymalne dopuszczalne zuzycie farby
wynosi 1 kg/m’.

Podczas wykonywania poziomych oznakowan drog farba nalery przestrzegaé zalecenia producenta.
3 WLASCIWOSCI TECHNICZNO-UZYTKOWE, WYMAGANIA

3.1 Materialy, surowce

Do produkcji farby START LINER nalety stosowaé Zywicg syntetyczng organiczng, pigmenty i
wypelniacze oraz frodki pomocnicze spelniajace wymagania specyfikacji ich producenta. Producent
materialéw skladowych farby gwarantuje ich odpowiednia jakosé,

32  Farba START LINER
Wymagania dotyczace wlasciwosci farby START LINER podano w tablicy 1.

Tablica 1
Lp. Wiasciwosci Jednostki Wymagania Metody badan wedlug
1 3 3 4 i
1 | Gestosc glem’ od 1,55 do 1,65 PN-EN IS0 2811-1
2 | Lepkodé wg Krebsa KU od 78 do 84 PB/TN-3/4:2004
3 | Zawartodé skladnikdw nielotnych % (m/m) | od 75,0 do 79,0 PN-EN IS0 3251
4 | Zawartosé spoiwa Procedura IBDiM Nr
Yo (mim) od 12do 14 TN3/19/05
5 | Zawartosé weglowodordw % (/) <8 PB/TN-3/6:2004
aromatycznych
6 | Czas schniecia warstwy grubodci min = 60 PB/TMN-3/7:2004
400 pm (bez Sladdw na powloce)
T | Wskainik szorstkodci SRT na jedn. SRT =30 PM-EN 1436
podiaiu
gladkim (bez kulek szklanych)
8 | Wspdlezynnik luminancji
- barwa biala =085 PN-EN 1436
- barwa #6lta - =050
- barwa czerwona =>0,10
- barwa zielona = 0,05
9 | Wspdlrzgdne chromatycenodei . WE rysunku PHN-EN 1436
=Y
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3.3 Oznakowanie wykonane farba START LINER

W tablicy 2 podano wymagania, kibre musza byé spelnione przez oznakowanie wykonane farba
START LINER. Pomiary nalezy wykonac na drodze, po 12 miesigeach eksploatacji oznakowania.

Na rysunku podano graniczne wspilrzedne chromatyernodcel pola barwy bialej, 26hej czerwonej i
riclonej

Wymagania te sa zgodne z ,,Warunkami Technicznymi. Poziome znakowanie drég POD-97", Seria I,
Zeszyt 55, IBDIM, 1997 r,

Tablica 2
. ) : , Metody badarh
L Whadciwodci Jednostki | Wymagania i
:}‘ 2 1 4 4
1 | Wspdlezynnik odblasku med/m®lx = 100 PN-EN 1436
2 | Wspdlczynnik luminancji b -
- barwa biala =030 PN-EN 1436
3 | Wspblrzgdne chromatycznodei x, v - Wi rys. | PN-EN 1436
4 | Wskainik szorstkodci SRT oznaczony na| jedn. SRT PN-EN 1436
drodze (klasa $1 wg POD-97) 245
5 | Trwalo$é wg LCPC - =6 POD-97

W tablicy 3 podano wartosci punktéw naroimych obszardw chromatycznodei oznakowan drog.

Tablica 3

Punkt narodny nr 1 2 3 4

] ) 3 ] 3 5
Oznakowanie biale X 0,355 0,305 0,285 0,335
¥ 0,355 0,305 0,325 0,375
Oznakowanie 26he, kiasa Y2 X 0,494 0,545 0,465 0,427
¥ 0,427 0,455 0,535 0,483
Onakowanie czerwone X 0,690 0,530 0,495 0,655
¥ 0,310 0,300 0,345 0,345
Oznakowanie zielone X 0,008 0,249 0,176 0,026
¥ 0,703 0,408 0,360 0,398
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Rysunek - Wspélrzgdne chromatycznodei x, v — pole barw bialej, 26hej, czerwonej i zielonej
4 WYTYCZNE DOTYCZACE TECHNOLOGII WYTWARZANIA, PAKOWANIA,

PRZECHOWYWANIA, TRANSPORTU ORAZ SPOSOB OZNAKOWANIA WYROBU

4.1 Technologia wytwarzania

Wytwarzanie farby START LINER polega na wymieszaniu skladnikow stalych w roztworze svwicy
akrylowej w rozpuszczalniku.
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4.2 Pakowanie i przechowywanie

Farbg START LINER nalety pakowal zgodnie z PN-C-81400:1989 w opakowania uzgodnione
pomigdzy producentem i odbiorca, zabezpieczajace wyrdb w sposob wladciwy i majace wymiary
zgodne z systemem wymiarowym opakowan wg PN-O-79021:1989,

Farb¢ START LINER nalery przechowywaé w zadaszonych magarynach, bez naraania na
bezposrednie nadwietlenie sloficem w temperaturze od 5 *C do 35 °C.

Trwalos¢ farby skladowanej w warunkach okreflonych preez producenta wynosi 12 miesiecy w
oryginalnym, nie otwieranym opakowaniu.

4.3 Transport

Farbg START LINER nalezy transportowaé zgodnie z postanowieniami ADR dia transportu
drogowego materiatéw palnych, klasy 3 oraz szczegélowymi zaleceniami zawartymi w Karcie
Charakterystyki wyrobu sporzadzonej przez producenta.

4.4 Spos6b sznakowania wyrobu

Wyrdb nalety oznakowat znakiem budowlanym zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania zgodnodei wyrobéw budowlanyeh oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

Ma kazdym opakowaniu naley umiesci¢ etykietg zawierajaca co najmniej nastepujace dane:

- nazweg wyrobu,

- nazwe i adres producenta oraz dostawcy,

- masg netto,

- date produkeji i okres preydatnosci do stosowania,

- informacjg, 2e wyrdb uzyskal Aprobatg Techniczng IBDIiM Nr AT/2007-03-0077 (Wydanie IT),

- oznakowanie zgodne z rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z 2.09.2003 r. w sprawie oznakowania
substancji niebezpiecznych i preparatéw niebezpiecenych (Dz. U. 173, p. 1679),

- numer i dat¢ deklaracji zgodnodei.

5 OCENA ZGODNOSCI WYROBU BUDOWLANEGO
5.1  Obowigzujjcy system oceny zgodnosci

Zgodnie z art. 4, art. 5 ust. 1, pkt 3 oraz ant. § ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881} wyrdb, ktdrego dotyczy niniejsza Aprobata Techniczna, moze
byé wprowadzony do obrotu i stosowania przy wykonywaniu robét budowlanych w zakresie
odpowiadajacym jego wiasciwodciom uytkowym i przemaczeniu, jezeli producent dokonal oceny
zgodnodei, wydal krajowa deklaracje zgodnosci z Aprobata Techniczng IBDiM Nr AT/2007-03-0077
(Wydanie II) i oznakowal wyrdb znakiem budowlanym, zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

Zgodme z rozporzadzeniem  Ministra  Infrastruktury 2 dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
sposobdw deklarowania zgodnodci wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U, Nr 198, poz. 2041) oceny zgodnodci wyrobu z Aprobata Techniczna IBDIM Nr
ATZ007-03-0077 (Wydanie IT) dokonuje Producent stosujac system 1.
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